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LETTO Mod. DOGA

TESTATA E GIROLETTO % 22 DOGA
ECOWOOD
« BIANCO SETA LISCIO ["gj?{g :‘ATURA
+ GESSATO BIANCO PORO APERTO
« GESSATO CANAPA PORO APERTO + CORTEN
+ GESSATO ROVERE PORO APERTO * NOCE CHIARO
« CEMENTO BIANCO « CARRARA BIANCO
+ CEMENTO CORDA « VESUVIO GRIGIO
« VESUVIO CORDA
* LACCATO OPACO « PATAGONIA GRIGIO

* LACCATO OPACO PORO APERTO
* LACCATO LUCIDO

IMBOTTITURA
* TESSUTO SUN « ECO NABUK HOUSTON +VELLUTO FANCY

TESTATA LETTO
ECOWOOD LACCATO OPACO LACCATO LUCIDO
(Liscio) (Liscio)
MAGGIORAZIONE
22 DOGA
LACCATO OSSIDO
Descrizione GIROLETTO Codice Codice Codice
GIROLETTO VOLO
RETE EXTRA 56
CONFORT 152X191 25
o H.30 METALLO | DOGAVLE DOGAVL LO DOGA VL LL
R R + PIEDI PLEXIGLASS
+INGOMBRO  ~. 152
TESTATA N -
ACCESSORIO LED SU PIEDI PLEXIGLASS ACC807
GIROLETTO SKY
PERRETE 160x 195 ECOWOOD | DOGA SKE
) 4,';,1: LACCATO OPACO DOGA SKLO
W30 LACCATO LUCIDO DOGA SK LL
+ INGOMBR(zJOS*\ e
TESTATA KIT 2 PIEDI PLEXIGLASS C/LED ACC808
GIROLETTO ROUND
PER RETE 160 x 195
:fj}j ECOWOOD DOGARE
o S LACCATO OPACO DOGA R LO
208 PRt LACCATO LUCIDO DOGARLL
+INGOMBRO - . . 169
TESTATA N -
GIROLETTO ROUND
BOX CONTENITORE
RETE EXTRA n ECOWOOD | DOGARB £
CONFORT 160X195 - . LACCATO OPACO DOGA RB LO
CON 48 DOGHE - W7
IN FAGGIO . K LACCATO LUCIDO DOGA RB LL
+INGOMBRO -
TESTATA N
MAGGIORAZIONE MECCANISMO A DOPPIO MOVIMENTO
GIROLETTO SKY
IMBOTTITO
PER RETE 160 x 195 |4
- IMBOTTITO | DOGA SKIE DOGA SK | LO DOGA SK I LL
T H.30
7206 e
+INGOMBRO - 172
TESTATA KIT 2 PIEDI PLEXIGLASS C/LED ACC808
GIROLETTO STEP
IMBOTTITO
PER RETE 160 x 195
e IMBOTTITO DOGA ST I E DOGA STILO DOGA ST I LL
+INGOMBRO "~
TESTATA
GIROLETTO STEP
BOX CONTENITORE
IMBOTTITO 32
RETE EXTRA 51: N
CONFORT 160X195 | H.37 IMBOTTITO | DOGA STB | E DOGA STB I LO DOGA STB | LL
CON 48 DOGHE -
IN FAGGIO 209 .
+INGOMBRO\‘~;\ S -
TESTATA RN
MAGGIORAZIONE MECCANISMO A DOPPIO MOVIMENTO

RETE EXTRA CONFORT 160X195

CON 48 DOGHE IN FAGGIO

TELAIO E TRAVERSA CENTRALE IN ACCIAIO

PRODOTTO ITALIANO Cod. ACC 365 -

MAGGIORAZIONE FUORI MISURA

GIROLETTO SKY,ROUND, STEP +25%
BOX CONTENITORE FUORI MISURA NON REALIZZABILE




GRUPPO NOTTE CESTER

Cassetto spess. 18 cm. — Sistema SOFT CLOSING

STRUTTURE E FRONTALI

ECOWOOD:

* BIANCO SETA LISCIO

* GESSATO BIANCO PORO APERTO
* GESSATO CANAPA PORO APERTO
* GESSATO ROVERE PORO APERTO

* CEMENTO BIANCO MATERICO

TOP

* BIANCO

* GESSATO BIANCO

* GESSATO CANAPA
* GESSATO ROVERE

« CEMENTO BIANCO
* CEMENTO CORDA

« CEMENTO CORDA MATERICO

LACCATI:
* LACCATO OPACO

* LACCATO OPACO PORO APERTO

* LACCATO LUCIDO

* LACCATO OPACO

* LACCATO OPACO PORO APERTO
* LACCATO LUCIDO

* QUERCIA

« CORTEN

* NOCE CHIARO

« CARRARA BIANCO

* VESUVIO GRIGIO

* VESUVIO CORDA

* PATAGONIA GRIGIO

PRESA ALIMENTAZIONE CARICATORE WIRELESS E USB MOD. AIRTOP
PERMETTE LA RICARICA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI
PER COMO E COMODINI SIA MEDIANTE USB CHE TECNOLOGIA WIRELESS (SENZA FILI).

(A RICHIESTA)

COMPATIBILITA PER RICARICA WIRELESS CON SISTEMA QI (V1.1)

Cod.
KIT LUCI LED PER COMODINI (OPZIONALE) ACC 804
MANIGLIA INTEGRATA
TOP ECOWOOD TOP NATURA TOP LACCATO OPACO | TOP LACCATO LUCIDO
Descrizione Codice Codice Codice Codice
COMODINO dx-sx
L.56
H. 45,1
P. 42,8/50,3 cm
EcowoobD | CESTERE 20 CESTER EN 20
LACCATO OPACO CESTER LON 20 CESTER LO 20
LACCATO LUCIDO CESTER LLN 20 CESTER LL 20
Es.SX DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO
MAGGIORAZIONE KIT LUCI LED PER COPPIA COMODINI ACC 803
COMO sx
L 1354
H. 74,1
P.52,6/60,1 cm
ECOWOOD | CESTERE 30 CESTER EN 30
LACCATO OPACO CESTER LON 30 CESTER LON 30
LACCATO LUCIDO CESTER LLN 30 CESTER LLN 30
Solo SX DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO
SETTIMINO dx-sx
L.56
H.125,1
P. 42,8/50,3 cm
% ECOWOOD | CESTERE 60 CESTEREN 60
% LACCATO OPACO CESTER LON 60 CESTER LON 60
2 LACCATO LUCIDO CESTER LLN 60 CESTER LLN 60
Es.SX — DIFFERENZA TOP LACCATO OSSIDO




ARMADI ANTA SCORREVOLE L. 136,8 - Mod. CODE

H. 260,5 — P. 61,4/64,2 cm.

STRUTTURE

ECOWOOD

* BIANCO SETA LISCIO

* GESSATO BIANCO PORO APERTO
* GESSATO CANAPA PORO APERTO
* GESSATO ROVERE PORO APERTO

« CEMENTO BIANCO

* CEMENTO CORDA

LACCATO OPACO o LUCIDO COLORI RAL
« LISCIO

LACCATO OPACO COLORI RAL
* GESSATO PORO APERTO

Descrizione

ARMADIO SCORREVOLE A 2 ANTE

FRONTALI

ECOWOOD

* BIANCO SETA LISCIO (PROFILO BIANCO)

* GESSATO BIANCO PORO APERTO (PROFILO BIANCO)
* GESSATO CANAPA PORO APERTO (PROFILO ARMANI)
* GESSATO ROVERE PORO APERTO (PROFILO ARMANI)

« CEMENTO BIANCO (PROFILO BIANCO)

+ CEMENTO CORDA (PROFILO ARMANI)

LACCATO OPACO o LUCIDO COLORI RAL
* LISCIO (PROFILO INTINTA)

LACCATO OPACO COLORI RAL
* GESSATO PORO APERTO (PROFILO INTINTA)

ANTE SCORREVOLI CON SISTEMA RALLENTATO

IN CHIUSURA ED APERTURA DI SERIE

DOTAZIONE DI SERIE: N° | RIPIANO CENTRALE E

N° 2 TUBI APPENDIABITO PER OGNI MODULO

Ed
Ed r
y DX DX
] 2755 ECOWOOD CODE EE E CODE FFE
- LACCATO OPACO CODE EE LO CODE FFLO
LACCATO LUCIDO CODE EE LL CODE FF LL
cooe @ cooe @
Pd ¥ e
L
7~ e
P 4 -
DX DX
ECOWOOD CODE GG E CODE HH E
LACCATO OPACO CODE GG LO CODE HH LO
LACCATO LUCIDO CODE GG LL CODE HH LL
ARMADIO SCORREVOLE A 3 ANTE CODE G B CODE G
I
Ed

410,5

ECOWOOD

LACCATO OPACO

LACCATO LUCIDO

CODE EEE E

CODE EEE LO

CODE EEE LL

DX

DX

CODE FFFE

CODE FFF LO

CODE FFF LL

ECOWOOD

LACCATO OPACO

LACCATO LUCIDO

cope @

CODE GGG E
CODE GGG LO

CODE GGG LL

DX

cope @ ——

L]

AY

DX

CODE HHH E

CODE HHH LO

CODE HHH LL




