TECHNISCHE BESCHRIJVING
TECHNISCHE ANGABEN
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTERISTIQUES TECNIQUES




PRODUCT BESCHRIJVING / PRODUKTBESCHREIBUNG / SPECIFICHE PRODOTTO / DETAILES PRODUIT

HET PROGRAMMA IS EEN MODULPROGRAMMA, WELKE STAPEL- EN KOPPELBAAR ZIJN

DE MODULBREEDTEN ZIJN CM 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192.

ALLE GEBRUIKTE HOUT SPAANPLATEN ZIJN VOLGENS EURO NORM, KLASSE ET.

DE GEBRUIKTE MAT LAKKEN ZIJN OP WATERBASIS

DE HOOGGLANS LAKKEN ZIJN OP ACRYLBASIS. ALLE LAKKEN ZIJN FORMALDEHYVRIJ EN HIERDOOR NIET SCHADELIJK
ALLE LAKKEN ZIJN OP POLYURETHANBASIS.

ALL RAL KLEUREN ZIJN SERIEMATIG MOGELIJK

ALLE HANG ELEMENTEN, ALS OOK HANGKASTEN WORDEN MET MONTAGEBESLAG VOOR WANDBEVESTIGING GELEVERD
ALLE MODULE ZIJN SERIENMATIG MET PUSH-PULL/DRUK SYSTEEM UITGEVOERD

SERIEMATIG WORDEN ALLE LADEN MET VOLLEDIG UITTREKBAAR EN MET BLUMOTION GELEVERD
ALLE HANGKASTEN ZIJN SERIEMATIG MET REM INDIEN GREEP GEWENST IS.

TEGEN MEERPRIJS

SERIEMATIG BlJ ALLE MODULEN CLIP SCHARNIER.

ALLE BODEM ELEMENTE ZIJN VAN BINNEN AFSTELBAAR

VERSCHILLENDE POOT VARIANTEN TEGEN MEERPRIJS

DE WANDPLANKEN WORDEN SERIE MATIG MET SPECIALE DUBBELE BEVESTIGING GEPRODUCEERD
HET IS NIET TOEGESTAAN OM AAN DEUREN TE HANGEN OF DEZE MET ZWAAR GEWICHT TE BELASTEN
DOOR HOGE LICHT STRALING KAN DE LAK ZICH IN DE KLEUR VERANDEREN DIT IS NORMAAL.

DIT PROGRAMMA IS NIET VOOR BUITEN GEBRUIK

ALLE TECHNISCHE BIJ ARTIKELEN ZIJN NAAR EU NORM GEPRODUCEERD

EXTRA MAATWERK IS TEGEN 25% MEERPRIJS MOGELIJK

TECHNISCHE BESCHRIJVING

DAS PROGRAMM IST EIN MODULPROGRAMM, WELCHES STAPEL- UND ANREIHBAR IST.

DIE MODULBREITEN SIND 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192 CM.

ALLE VERWENDETEN HOLZSPANPLATTEN ENTSPRECHEN DER EURO NORM, KLASSE E1.

DIE VERWENDETEN LACKE SIND IN DER AUSFUHRUNG MATT AUF WASSERLOSLICHER BASIS.

DIE HOCHGLANZLACKE AUF ACRYLBASIS. ALLE LACKE SIND FORMALDEHYTFREI UND SOMIT NICHT SCHADLICH.

ALLE LACKE SIND AUF POLYURETHANBASIS.

ES SIND ALLE RALFARBEN SERIENMASSIG ERHALTLICH.

ALLE HANGEELEMENTE, SOWIE HANGESCHRANKE WERDEN MIT MONTAGESCHIENEN GELIEFERT ZUR WANDBEFESTIGUNG.
ALLE MODULE SIND SERIENMASSIG MIT PUSH-PULL BESCHLAG AUSGESTATTET.

SERIENMASSIG WERDEN ALLE AUSZUGE UND SCHUBLADEN MIT VOLLAUSZUG UND BLUMOTION SELBSTEINZUG GELIEFERT. INNENAUSFUHRUNG SCHUBKASTEN GRAU.
ALLE HANGESCHRANKE SERIENMASSIG MIT SOFTCLOSING, WENN GRIFF VORHANDEN IST.

GRIFF GEGEN AUFPREIS ERHALTLICH.

SERIENMASSIG BEI ALLEN MODULEN CLIP SCHARNIER.

AUF ALLEN BODEN- & HANGEELEMENTEN WIRD EINE ABDECKPLATTE BENOTIGT

ALLE BODENELEMENTE SIND VON INNEN JUSTIERBAR.

VERSCHIEDENE FUSSVARIANTEN GEGEN AUFPREIS ERHALTLICH.

DIE WANDBODEN WERDEN SERIENMASSIG MIT SPEZIELLEN DUBELN BEFESTIGT.

ES IST NICHT GESTATTET SICH AN TUREN ZU HANGEN ODER DIESE MIT SCHWEREN GEWICHTEN ZU BELASTEN.

DURCH HOHE LICHTEINSTRAHLUNG KANN DER LACK SICH IN DER FARBE VERANDERN. DIES IST EIN NORMALER VORGANG.
DIESES PROGRAMM IST NICHT FUR OUTDOOR GEEIGNET.

ALLE TECHNISCHEN ZUBEHORARTIKEL SIND NACH DER EU NORM HERGESTELLT.

SONDERANFERTIGUNGEN SIND MOGLICH UND WERDEN MIT EINEM ZUSCHLAG IN HOHE VON 25% BERECHNET.



PRODUCT BESCHRIJVING / PRODUKTBESCHREIBUNG / SPECIFICHE PRODOTTO / DETAILES PRODUIT

QUESTO PROGRAMMA E UN SISTEMA MODULARE, CHE SI PUO SOVVRAPORRE E ACCOSTARE.

LE LARGHEZZE DEI MODULI SONO 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192 CM.

TUTTI | PANELLI USATI CORRISPONDO ALLA NORMA EUROPEA CLASSE El.

LE VERNICI UTILIZZATE SONO NELLA FINITURA OPACA AD ACQUA E NELLA FINITURA LUCIDA A BASE ACRILICA.
TUTTE LE VERNICI SONO ESENTI DI FORMALDEIDE E QUINDI ATTOSICI.

LA VERNICE E A BASE POLYURETANICA.

SONO DIPONIBILI TUTTI | COLORI RAL DI SERIE.

TUTTI GLI ELEMENTI SOSPESI E PENSILIE DI SERIE CON BINARI DA MONTAGGIO.

TUTTI | MODULI DI SERIE CON PUSH-PULL.

TUTTI | CASSETTI E CESTONI DI SERIE CON ESTRAZIONE TOTALE E GUIDE BLUEMOTION CON FRENANTE. INTERNO CASSETTO DI COLORE GRIGIO.
TUTTI | PENSILI CON FRENANTE SE CON MANIGLIA.

TUTTI | MODULI CON CERNIERE A CLIP. MANIGLIA OPTIONAL

LE NOSTRE BASI HANNO BISOGNO SEMPRE DEL TOP DI FINITURA.

LE BASI SONO DA REGOLARE DALL'INTERNO. DIVERSI PIEDI OPTIONAL.

LE MENSOLE VANNO FISSATE A MURO CON VITI APPOSITE.

E VIETATO APPENDERSI O CARICARE LE ANTE CON PESO ENORME.

LE LACCATURE POSSONO VARIARE DI COLORE SE ESPOSTI ALLA LUCE. E UN PROCESSO NATURALE.

QUESTO PROGRAMMA NON E INDICATO PER USO ESTERNO.

TUTTO IL MATERIALE TECNICO ACCESSORIO E PRODOTIO A LIVELLO DELLE NORME EUROPEE.

FUORI MISURA MAGGIORAZIONE DEL 25%

CE PROGRAMME EST UN SYSTEME MODULARE QUI PERMETS DE PILER ET APPROCHER LES ELEMENTS.

LES LARGEURS DES MODULES SONT 32, 48, 64, 96, 128, 144, 192 CM.

TOUS LES PANNEAUX SONT CLASSES E1.

LES LACQUES MATE SONT A L'EAU ET LES LACQUES BRILLANTES SONT A BASE ACRYLIQUE.

TOUTES LES LACQUES NE CONTIENNENT PAS DE FORMALDEIDE ET SONT NON-TOXIQUES.

LA LACQUE EST A BASE POLYURETHANIQUE.

LES COULEURS RAL SONT TOUS STANDARD.

TOUS LES ELEMENTS SUSPENDUS ONT LES PLACQUES DE MONTAGE

ET OUVERTURE STANDARD PUSH-PULL

TOUS LES TIROIRS ET GRANDS TIROIRS ONT OUVERTURE TOTAL STANDARD ET RAILLES BLUEMOTION FRENES. INTERIEUR TIROIR EN GRIS.
TOUS LES ELEMENTS SUSPENDUS ONT LE SYSTEME FRENE SI ON LES COMMANDE AVEC POIGNEE.

TOUT MODULE AVEC CERNIERE CLIP : POIGNEE OPTIONELLE.

NOS BASES ONT TOUJOURS BESOIN DE PLATEAU DE FINITURE.

REGLAGE INTERIEUR DES PIEDS DANS TOUTES LES BASES AU SOL. AUTRES OPTIONS DE PIEDS DISPONIBLES.
ETAGERES A FIXER AU MUR AVEC DES VIS SPECIFIQUES.

INTERDICTION DE APPUIER OU CHARGER DU POIDS SUR LES PORTES ABATIBLES.

LES COULEURS PEUVENT CHANGER SI EXPOSES A LA LUMIERE. CELA EST UN PROCES NATUREL.

CE PRODUIT N'EST PAS A UTILIZER A L'EXTERIEUR.

TOUS LES ACCESSOIRES ET LES MATERIAUX EMPLOIES DANS LES MEUBLES RESPECTENT LES NORMES EUROPEENNES.
SUR MESURE SUPPLEMENT DE + 25%




TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNISCHE ANGABEN
CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

KORPUS:
(ZIJXANTEN, BOVEN, ONDER- EN
LEGPLANKEN)

KORPUS:
(AUSSENSEITEN, OBER-,
UNTER- UND EINLEGEBODEN)

STRUTTURA:
(FIANCHI, BASI E RIPIANI INTERNI)

STRUCTURE:

(COTES, BASES ET ETAGERES
INTERNES)

OPEN ELEMENT:
(ZIJXANTEN, BOVEN, ONDER- EN
LEGPLANKEN)

OFFENE ELEMENTE:
(AUSSENSEITEN, OBER-,
UNTER- UND EINLEGEBODEN)

ELEMENTI GIORNO:
(FIANCHI, BASI E RIPIANI INTERNI)

ELEMENTS OUVERTS:

(COTES, BASES ET ETAGERES
INTERNES)

LADEN VOOR ELEMENTEN
VAN 50 EN 41 CM. DIEP:

AUSZUGE UND SCHUBLADEN
FUR MODULE T 50 UND T 41:

CESTONE E CASSETTI
PER ELEMENTI P. 50 E P. 41:

GRAND TIROIR ET TIROIRS
POUR ELEMENTS P. 50 CM ET P. 41 CM

DEUREN:
TUREN:
ANTA:

PORTE:

HOUTSPAANPLAAT ST. 18 MM. MELAMIN IN DE KLEUREN : ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.
RUGWAND ST 10 MM

HOLZSPANPLATTE ST. 18 MM. MELAMIN IN DEN FARBEN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LACK MATT UND LACK HOCHGLANLZ.
RUCKWAND ST 10 MM EINGENUTET.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP.18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: ANTRACITE; BIANCO;
ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.
SCHIENA SP. 10 MM.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 18 MM EPAISSEURE. MELAMINE EN COLOUR: ANTRACITE;
BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.
DOS EP. 10 MM

MELAMINE ST. T4MM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.
RUGWAND ST 10 MM

HOLZSPANPLATTE ST. 14 MM. MELAMIN IN DEN FARBEN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LACK MATT UND LACK HOCHGLANLZ.
RUCKWAND ST 10 MM EINGENUTET.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 14 MM. MELAMINICO NEI COLORI: ANTRACITE; BIANCO;
ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.
SCHIENA SP. 10 MM.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 14 MM EPAISSEURE. MELAMINE EN COLOUR: ANTRACITE;
BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.
DOS EP. 10 MM

MELAMINE ST. 18MM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.
TEGEN MEERPRIJS MET GREEP MOGELIJK

HOLZSPANPLATTE ST. 18 MM. MELAMIN IN DEN FARBEN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LACK MATT UND LACK HOCHGLANLZ.
INNENAUSFUHRUNG SCHUBKASTEN MELAMIN GRAU.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: ANTRACITE; BIANCO;
ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.
INTERNO CASSETTO MELAMINICO DI COLORE GRIGIO.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 18 MM EPAISSEURE. MELAMINE EN COLOUR: ANTRACITE;
BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.
INTERIEUR TIROIR MELAMINE EN GRIS.

MELAMINE ST. 18MM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.

HOLZSPANPLATTE ST. 18 MM. MELAMIN IN DEN FARBEN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LACK MATT UND LACK HOCHGLANLZ.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: ANTRACITE; BIANCO;
ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 18 MM EPAISSEURE. MELAMINE EN COLOUR: ANTRACITE;
BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.




TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNISCHE ANGABEN
CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

KLEPPEN NAAR BOVEN/ONDER:

KLAPPEN NACH OBEN / UNTEN:

RIBALTA E VASISTAS:

PORTE ABATTANT VER LE BAS ET
VERTICAL VER LE HAUT:

WANDPLANKEN:

WANDTABLAR:
MENSOLA LEGNO:
ETAGERE EN BOIS:

AFDEKPLATEN:

ABDECKPLATTE:
TOP:
PLATEAU SUPERIEUR:

AFDEKPLATEN IN GLAS:
ABDECKPLATTEN GLAS:
TOP VETRO:

PLATEAU VERRE:

PLINT/POOT:

SOCKEL:

ZOCCOLL:

SOCLES/PIEDS:

MELAMINE ST. 18MM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.

HOLZSPANPLATTE ST. 18 MM. MELAMIN IN DEN FARBEN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE;
ROVERE FUMO; LACK MATT UND LACK HOCHGLANZ.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP. 18 MM. MELAMINICO NEI COLORI: ANTRACITE; BIANCO;
ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 18 MM EPAISSEURE. MELAMINE EN COLOUR: ANTRACITE;
BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.

MELAMINE ST. 14/36 MM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.

ST. 14/36 MM. MELAMIN, LACK MATT UND LACK HOCHGLANZ.
SP.14/36 MM. MELAMINICO; LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

14/36 MM EPAISSEURE. MELAMINE; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.

MELAMINE ST. T4AMM IN DE KLEUREN; ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.

ST. 14 MM. MELAMIN, LACK MATT UND LACK HOCHGLANZ.
SP.14 MM. MELAMINICO LACCATO OPACO; LACCATO LUCIDO.

14 MM EPAISSEURE. MELAMINE; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.

GLAS 4 / 10 MM IN MAT- EN HOOGGLANS LAK
GLAS EXTRA WHITE, LACKIERT MATT UND LACKIERT HOCHGLANZ, ST. 4 MM - ESG GLAS, ST. 10 MM
VETRO EXTRACHIARO LACCATO OPACO E LACCATO LUCIDO SPESSORE 4MM (TEMPERATO)/TOMM.

VERRE EXTRA BLANCHE LAQUE MAT ET LAQUE BRILLANT 4 MM EPAISSEUR (TEMPERED) 10 MM

MDF. 36 MM. MELAMIN IN DE KLEUREN: ANTRACITE; BIANCO; ROVERE CENERE; ROVERE FUMO;
LAK MAT EN LAK HOOGGLANS.
HOLZSPANPLATTE ST. 36 MM. MELAMIN, LACK MATT UND LACK HOCHGLANZ.

PANNELLO IN PARTICELLE DI LEGNO SP.36 MM. MELAMINICO; LACC. OPACO; LACC. LUCIDO.

PANEAU EN PARTICULE DE BOIS 36 MM EPAISSEURE. MELAMINE; LAQUE MAT; LAQUE BRILLANT.




TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNISCHE ANGABEN
CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

STANDAARD PUSHPULL / DRUKSYSTEEM
SERIENMASSIG PUSH PULL BESCHLAG MIT MAGNET
APERTURA STANDARD CON PUSH PULL

OUVERTURE PUSH-PULL STANDARD

- ETT
i
|
>
HANGBESLAG OM ELEMENTEN AAN DE MUUR TE BEVESTIGEN. MONTAGE MATERIAAL OM ELEMENTEN TE HANGEN
AUFHANGEBESCHLAG FUR BODENELEMENTE HANGEND MONTAGESCHIENE FUR BODENELEMENTE HANGEND
GANCIO DI FISSAGGIO ANTI-RIBALTAMENTO ELEMENTI SOSPESI UND HANGESCHRANKE
DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT CROCHET POUR ELEMENTS SUSPENDUS BARRA FISSAGGIO A MURO BASI SOSPESE E PENSILI

BARRE DE FIXATION MURALE POUR ELEMENTS SUSPENDUS

BELASTING PER PAAR 150 KG

BELASTBARKEIT PRO PAAR 150 KG

PORTATA MASSIMA PER COPPIA ATTACCAGLIE KG. 150
MAX COUPLE CROCHET KG. 150

STANDAARD VERSTELBAAR POOTJE BIJ ALLE SILICONENDRUPPELS VOOR ONDER DE AFDEKPLATEN

BODEM ELEMENTEN SILIKONTROPFEN ZUM UNTERLEGEN MITTIG VON ABDECKPLATTE
SERIENMASSIG FUSS VON INNEN VERSTELLBAR COMMINLTOP

PIEDINO REGOLABILE DI SERIE TAMPONS TOP

PIED REGLABLE STANDARD




TECHNISCHE GEGEVENS / TECHNISCHE ANGABEN
CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTERISTIQUES TECNIQUES

SCHARNIER MET VOET EN AFDEKPLAATIJE SCHARNIER MET VOET EN AFDEKPLAATIJE
SCHARNIER MIT BOCK UND ABDECK KLAPPE SCHARNIER MIT BOCK UND ABDECK KLAPPE
CERNIERA CON BASETTA + COPRICERNIERA CERNIERA CON BASETTA + COPRICERNIERA
CHARNIERE AVEC BASE + COUVERCLE ZIP CHARNIERE AVEC BASE + COUVERCLE ZIP
VOOR GREEPLIJST SCHARNIER SOFTCLOSING VOOR GAASFRONT

FUR GRIFFLEISTE SCHARNIER SOFTCLOSING FUR GITTERFRONT

CHIUSURA AMMORTIZZATA PER ANTA CON MANIGLIA PER ANTA CON GRIGLIA

FERMETURE SOFT POUR PORTE AVEC POIGNEE POUR PORTE GRILLE ABATTANT

MECHANISME / SCHARNIEREN VOOR KLEPPEN
KLAPPENBESCHLAG UND FLACHSCHARNIER - AUSSER GITTERFRONT
BRACCETTO RIBALTA/VASISTAS E CERNIERA GELDT VOOR ALLE KLEP ELEMENTEN BEHALVE ELEMENTEN TECHNOLOGY
GILT FUR ALLE KLAPPENELEMENTE AUSSER MODULE TECNOLOGY
DISPOSITIF TILT/VASISTASET CHARNIERS RIBALTA CON FILO + GUSCIO LACCATO
ABATTANT AVEC FIL + COQUILLE LACQUE

OPTIONEEL STAALKABEL KLEP PISTON BEHALVE GAASFRONT
OPTIONAL "SEILAUSZUG" AUSSER GITTERFRONT

LADEGELEIDERS VOOR LADEN MET DRUKSYSTEEM/PUSHPULL LADEBAK 4 ZIJDIG MELAMINE IN
FUHRUNGSSCHIENE FUR SCHUBKASTEN VOLLAUSZUG / AUSZUG INCL. PUSH PULL ANTRACITE INCL. VILT INLEG
GUIDE CASSETTI/CESTELLI CON APERTURA PUSH PULL INTEGRATA SCHUBKASTENZARGE 4-SEITIG
GUIDES TIROIRS ET GROS TIROIRS AVEC OUVERTURE PUSH PULL INTEGREE MELAMINBESCHICHTET IN

ANTRACITE. INCL. FILZEINLAGE

GIROCASSETTO 4 LATI IN MELAMINICO
ANTRACITE

BOITE INTERIEURE 4 COTES POUR TIROIR
EN MELAMINE ANTRACITE




ELEMENTEN TECHNOLOGY / MODULE TECNOLOGY / MODULI TECNOLOGY / MODULES TECNOLOGY

KABELDOORVOER BIJ TECHNOLOGY ELEMENTEN
BEISPIEL BOHRUNGEN ELEMENT "TECNOLOGY"
ESEMPIO FORATURA ELEMENTI TECNOLOGY
EXAMPLE TROU ELEMENT TECNOLOGY

H.24cm — B./L. 96-128 cm

VOOR AANZICHT
FRONTANSICHT
FRONTE

AVANT

ACHTER AANZICHT
RUCKANSICHT

RETRO
RETRO

LUCHTINGS RASTER

SERIENMASSIG LUFTUNGSGITTER IN KUNSTSTOFF
GRIGLIA DI AREAZIONE DI SERIE IN PLASTICA
GRILLE DE VENTILATION STANDARD EN PLASTIQUE

SOUNDBAR ONDERSTEUNING
VORRICHTUNG FUR BEFESTIGUNG SOUNDBAR
PORTA SOUNDBAR
ETAGERE POUR SOUNDBAR

PAGINA 101
SEITE 101

A PAGINA 101
PAGE 101

H.32cm — B./L. 96 -128 cm

VOOR AANZICHT
FRONTANSICHT
FRONTE

AVANT

ACHTER AANZICHT
RUCKANSICHT

RETRO
RETRO I

N

Z1) AANZICHT
NUTZUNGSBEISPIEL

ESEMPIO DI UTILIZZO

EXAMPLE D'UTILIZATION




LADEN-GROTE LADEN / SCHUBLADEN UND AUSZUGE / CASSETTI E CESTELLI / TIROIRS ET GRANDS TIROIRS

LADEN - BINNENZIJDE GRIJS

SCHUBLADEN UND AUSZUGE - INNENAUSFUHRUNG SCHUBKASTEN GRAU
CASSETTI E CESTELLI - INTERNO CASSETTO DI COLORE GRIGIO

TIROIRS ET GRAND TIROIRS - INTERIEUR TIROIR EN GRIS

40,2/56,2

42 . B/L
‘}7,5/13,8

T

16;24 K

Laden \
Schublade
cassetto

tiroir B/L

IS

(o4}

o

N
40,2/56,2
40,2/56,2

42

32-48 '| 234

Grote Laden
Auszug
cestello
grand tiroir

T —>

LADEN SERIEMATIG MET VOLLAUSZUG - BINNENKANT LADEN GRIJS

SCHUBLADEN UND AUSZUGE SERIENMASSIG MIT VOLLAUSZUG - INNENAUSFUHRUNG SCHUBKASTEN GRAU
CASSETTI E CESTELLI CON ESTRAZIONE TOTALE DI SERIE - INTERNO CASSETTO DI COLORE GRIGIO

TIROIRS ET GRANDS TIROIRS AVEC OUVERTURE TOTAL STANDARD - INTERIEUR TIROIR EN GRIS

ALLE KLEP ELEMENTEN / ALLE KLAPPENELEMENT
SU TUTTI GLI ELEMENTI RIBALTA / SUR TOUS LES ELEMENTS ABATTANTS

GELDT VOOR ALLE KLEP ELEMENTEN BEHALVE ELEMENT TECHNOLOGY
GILT FUER ALLE KLAPPENELEMENTE AUSSER MODULE TECNOLOGY

SU TUTTI GLI ELEMENTI RIBALTA ESCLUSO TECHNOLOGY

SUR TUOUS LES ELEMENTS ABATTANTS SAUF ARTICLES TECHNOLOGY




POSITIE GREEP / GRIFFPOSITION / POSIZIONAMENTO MANIGLIA / POSITION POIGNEE

BODEM ELEMENTEN 50 / 41 CM. DIEP — BODENELEMENTE T50 / T41 CM — BASI A TERRA P 50 / P 41 CM — BASES AU SOLP. 50 / P. 41 CM

H16cm
B/LCM
48-64-96-128 144
H24 cm
B/LCM
48-64-96-128 144
B/L CM B/LCM B/LCM B/LCM B/LCM
32 48-64-96-128 48-64-96-128 48 - 64 96-128 128 - 144 128 - 144
H32cm
B/LCM B/LCM B/LCM
32-48-64 48 96-128 144-192
H 48 cm

B/LCM
48 - 64-96-128 144 48 - 64 96-128 48 - 64-96-128 144

B/LcM

AN N\ X‘
P Q
B/LcM B/LCM B/LCM B/L CM B/L CM B/L CM
144 -192 48 -64-96-128 48 -64-96-128

Hé4cm 32-48-64 48

B/LCM B/LCM B/LcM
48-64-96-128 48 - 64 96-128

N ﬁ = X‘
H72cm kl

B/LC B/LcM B/LCM
48 - 64 96-128 48 - 64-96-128

/L CM
96-128 96-128

H80cm ﬁ

B/LC B/LCM B/LCM
48 - 64 96-128 48 - 64-96-128

AN

H96cm 5“
kl
B/LCM

N AN
B/LCM B/LCM B/LCM
16-32-48-64 32-48-64 48 - 64 96
N N =
N
N = = =
H 128 cm == H 192 cm =
\\ \
B/LCM B/L CM B/LCM B/LCM B/L CM B/LCM B/LCM

32-48-64 32-48-64 48 128 128 96 64




POSITIE GREEP / GRIFFPOSITION / POSIZIONAMENTO MANIGLIA / POSITION POIGNEE

HANG ELEMENTEN 41 CM. DIEP — HANGEELEMENTE T 41 CM — BASI SOSPESE P 41 CM — ELEMENTS BAS SUSPENDUS P. 41 CM

H16 cm
B/L CM
48-64-96-128 144
H 24 cm
B/L CM
48-64-96-128 144
B/LCM B/L CM B/LCM B/L CM B/LCM B/L CM B/LCM
32 48-64-96-128 48-64-96-128 48 - 64 96-128 128 128 - 144
H 32 cm
B/L oM
128 - 144
B/LCM
32-48-64
H 48 cm
H 64 cm
32-48 96-128 48 - 64
64 96-128
H72 cm :"
B/LCM B/LCM B/L CM B/LCM B/L CM B/LCM
48 - 64 96-128 48-64-96-128 48 - 64 96-128 96-128
H 80 cm :“
B/L CM B/LCM B/L CM
48 - 64 96-128 48-64-96-128
H 96 cm
N
B/L CM
32-48-64
N
H 128 cm
AN
B/LCM B/L CM

32-48-64 32-48-64




POSITIE GREEP / GRIFFPOSITION / POSIZIONAMENTO MANIGLIA / POSITION POIGNEE

HANG ELEMENTEN 32 CM. DIEP — HANGESCHRANKE T 32 CM — PENSILI P 32 CM — ELEMENTS HAUTS SUSPENDUS P. 32 CM

H 32 cm Q

B/LCM B/LCM B/LCM

32 48 - 64 - 96 48 - 64 -96
128 - 144 128 - 144

H 48 cm Q

B/LCM B/LCM B/LCM B/LCM B/LCM

32-48 - 64 96-128 144 48 - 64 48 - 64
96-128 96-128

H 64 cm
B/LCM B/LCM B/L CM
32- 48 - 64 32 144-192
H 96 cm
32- 48 - 64
H 128 cm

B/LC B/LCM B/LcMm B/LCM
32-48 - 64 32-48 - 64 32 48 - 64




OVERZICHT ELEMENTEN - BINNENMATEN VAN DE ELEMENTEN / MASSANGABEN MODULE - INNENMASSE MODULE
MISURE MODULI - MISURE INTERNE MODULI / DIMENSIONS MODULES - DIMENSIONS INTERNES MODULES

BODEM ELEMENTEN 50 CM. DIEP / BODENELEMENTE T 50 / BASI A TERRA P 50 / BASES AU SOL P 50

D = DIEP T = TIEFE P = PROFONDITA P = PROFONDEUR 453
H=HOOGTE H=HOHE H=ALTEZZA H = HAUTEUR )
B=BREEDTE B=BREITE L=LARGHEZZA  L=LARGEUR D/T/P 50

Hx [ 32 48 64 96 128 192 224

16

24

32

48

64

72

80

384 36,6

ELEMENTEN MET -~ 48
2 DEUREN

FUR ELEMENTE
MIT 2 TUREN

PER ELEMENTI CON
2 ANTE ACCOPPIATE

POUR ELEMENTS AVEC
2 PORTES COUPLES

926

46,4 ) 444

46,4 ) 446
462 444

S
©
«
=
o
»
bt
o
&

30,4 30,6 28,6

128

2
o
~
p
=)
@
p
=)
@
[
=}
G




OVERZICHT ELEMENTEN - BINNENMATEN VAN DE ELEMENTEN / MASSANGABEN MODULE - INNENMASSE MODULE

MISURE MODULI - MISURE INTERNE MODULI / DIMENSIONS MODULES - DIMENSIONS INTERNES MODULES

BODEM ELEMENTEN 41 CM. DIEP / BODENELEMENTE T 41 / BASI A TERRA P 41 / BASES AU SOL P 41

D = DIEP T =TIEFE P = PROFONDITA P = PROFONDEUR
H=HOOGTE H=HOHE H = ALTEZZA H = HAUTEUR
B =BREEDTE B = BREITE L = LARGHEZZA L = LARGEUR

Hx 8 b 94 8 0

36,3

D/T/P 41

16 Ty %/

24

32

48

64

72

80

ELEMENTEN MET
2 DEUREN

FUR ELEMENTE

MIT 2 TUREN

PER ELEMENTI CON
2 ANTE ACCOPPIATE

POUR ELEMENTS AVEC
2 PORTES COUPLES

96

128

30,4 30,6130,6 28,6




OVERZICHT ELEMENTEN - BINNENMATEN VAN DE ELEMENTEN / MASSANGABEN MODULE - INNENMASSE MODULE

MISURE MODULI - MISURE INTERNE MODULI / DIMENSIONS MODULES - DIMENSIONS INTERNES MODULES

HANG ELEMENTEN 41 CM. DIEP / HANGEELEMENTE T 41
BASI SOSPESE P 41 / ELEMENTS BAS SOSPENDUS P. 41

D = DIEP
H=HOOGTE
B = BREEDTE

H x [y 2

P = PROFONDITA
H = ALTEZZA
L = LARGHEZZA

b4

T = TIEEE
H = HOHE
B = BREITE

P = PROFONDEUR
H = HAUTEUR
L = LARGEUR
48

128 192

36,3

D/T/P 41
224

16

24

32

48

64

72

ELEMENTEN MET
2 DEUREN

FUR ELEMENTE

MIT 2 TUREN

PER ELEMENTI CON
2 ANTE ACCOPPIATE

POUR ELEMENTS AVEC
2 PORTES COUPLES

926

464 ) 446

=
<
<
b
<
<

el
©
~
o
Q
]
=
Q
>

46,4 \446

128

30,4 30,6,30,6 28,6

NS
S
30,4 30,6'30,6 28,6

30,4 30,61.30,6 28,6




OVERZICHT ELEMENTEN - BINNENMATEN VAN DE ELEMENTEN / MASSANGABEN MODULE - INNENMASSE MODULE
MISURE MODULI - MISURE INTERNE MODULI / DIMENSIONS MODULES - DIMENSIONS INTERNES MODULES

ELEMENTEN MET OPEN VAKKEN 50 CM. DIEP / MODUL MIT OFFENEN FACHERN T 50
MODULO PER ELEMENTO CON VANO A GIORNO P 50 / MODULES POUR ELEMENTS OUVERTS P 50

45,3
Do IR hINRRO™ roreons D/1/P 50
B =BREEDTE B =BREITE L = LARGHEZZA L = LARGEUR
32
48
64
72
ELEMENTEN MET OPEN VAKKEN 41 CM. DIEP / MODUL MIT OFFENEN FACHERN T 41
MODULO PER ELEMENTO CON VANO A GIORNO P 41 / MODULES POUR ELEMENTS OUVERTS P 41
X 36,3
D = DIEP T=TIEFE P = PROFONDITA P =PROFONDEUR :
H=HOOGITE H=HOHE H = ALTEZZA H = HAUTEUR D/T/P 4]
B =BREEDTE B =BREITE L = LARGHEZZA L = LARGEUR
32

48

64

72




OVERZICHT ELEMENTEN - BINNENMATEN VAN DE ELEMENTEN / MASSANGABEN MODULE - INNENMASSE MODULE

MISURE MODULI - MISURE INTERNE MODULI / DIMENSIONS MODULES - DIMENSIONS INTERNES MODULES

HANG ELEMENTEN 32 CM. DIEP / HANGESCHRANKE T 32
PENSILI P 32 / ELEMENTS HAUTS SUSPENDUS P 32
27,3

22,4

D = DIEP T =TIEFE P = PROFONDITA P = PROFONDEUR D/T/P 32
H=HOOGTE H=HOHE H = ALTEZZA H = HAUTEUR
B =BREEDTE B = BREITE L = LARGHEZZA L =LARGEUR

H x YT 48 54 04 B

D/T/P 25

OPEN ELEMENTEN ,
BUITENZIJDEN ST. 14 MM

OFFENES ELEMENT,
16 AUSSENSEITEN ST 14 MM

ELEMENTI A GIORNO - q %
FIANCO SPESS. 14 MM. 6 m
ELEMENTS OUVERTS

COTE EP. 14 MM

(28,4
&
28,4

32

OPEN ELEMENTEN ,
BUITENZIJDEN ST. 14 MM
OFFENES ELEMENT,
AUSSENSEITEN ST 14 MM
ELEMENTI A GIORNO

@
B
g

FIANCO SPESS. 14 MM.
ELEMENTS OUVERTS
COTE EP. 14 MM

o 44,4
(]
el

48

OPEN ELEMENTEN ,
BUITENZIJDEN ST. 14 MM
OFFENES ELEMENT,
AUSSENSEITEN ST 14 MM
ELEMENTI A GIORNO
FIANCO SPESS. 14 MM.

ELEMENTS OUVERTS
COTE EP. 14 MM

64

OPEN ELEMENTEN ,
BUITENZIJDEN ST. 14 MM
OFFENES ELEMENT,
AUSSENSEITEN ST 14 MM
ELEMENTI A GIORNO
FIANCO SPESS. 14 MM.
ELEMENTS OUVERTS
COTE EP. 14 MM

ELEMENTEN MET
2 DEUREN
FUR ELEMENTE

MIT 2 TUREN

PER ELEMENTI CON
2 ANTE ACCOPPIATE

POUR ELEMENTS AVEC
2 PORTES COUPLES

30,2 30,2130,2 28,4

128

OPEN ELEMENTEN,
BUITENZIJDEN ST. 18 MM

OFFENES ELEMENT,
AUSSENSEITEN ST 18 MM

ELEMENTI A GIORNO
FIANCO SPESS. 18 MM.

ELEMENTS OUVERTS
COTE EP. 18 MM




MONTAGE SCHEMA LEGPLANKEN / LOCHBOHRUNGEN F{R EINLEGEBODEN / FORATURA PER RIPIANI / PERGAGE POUR ETAGERES

24|

19,4

i

12,8 LOCHBOHRUNG
FORI

3

= PERCAGE
12,8 “

o 48 —

12,8
LOCHBOHRUNG

8 FORI
PERCAGE

12,8

64

i 13 FoRi

12,8

LOCHBOHRUNG
PERCAGE

128

72

i 45 FORI

128

LOCHBOHRUNG
PERCAGE

12,8

80

18 FORI

LOCHBOHRUNG
PERCAGE

12,8

96

28,6

12,8

30,6

30,4

12,8

96

44,6

12,8

46,4

128

128

28,6

30,6

30,6

30.4

128

12,8

LOCHBOHRUNG
ORI

F
PERCAGE

LOCHBOHRUNG
ORI

F
PERCAGE

LOCHBOHRUNG
ORI

F
PERCAGE

BODEM ELEMENTEN EN HANG ELEMENTEN 24 CM. HOOG
BODENELEMENTE UND HANGE-ELEMENTE H 24 CM
ELEMENTI H 24 CM

ELEMENTS H 24 CM

BODEM ELEMENTEN EN HANG ELEMENTEN 32 CM. HOOG
BODENELEMENTE UND HANGE-ELEMENTE H 32 CM
ELEMENTI H 32 CM

ELEMENTS H 32 CM

BODEM ELEMENTEN EN HANG ELEMENTEN 48 CM. HOOG
BODENELEMENTE UND HANGE-ELEMENTE H 48 CM
ELEMENTI H 48 CM

ELEMENTS H 48 CM

BODEM ELEMENTEN 64 CM. HOOG
BODENELEMENTE H 64 CM
ELEMENTI H 64 CM

ELEMENTS H 64 CM

BODEM ELEMENTEN 72 CM. HOOG
BODENELEMENTE H 72 CM
ELEMENTIH 72 CM

ELEMENTS H72 CM

BODEM ELEMENTEN 80CM. HOOG
BODENELEMENTE H 80 CM
ELEMENTI H 80 CM

ELEMENTS H 80 CM

BODEM ELEMENTEN 96 CM. HOOG
BODENELEMENTE H 96 CM
ELEMENTIH 96 CM

ELEMENTS H 96 CM

BODEM ELEMENTEN 96 CM. HOOG
BODENELEMENTE H 96 CM
ELEMENTIH 96 CM

ELEMENTS H 96 CM

BODEM ELEMENTEN 128 CM. HOOG
BODENELEMENTE H 128 CM
ELEMENTIH 128 CM

ELEMENTS H 128 CM




